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BILDMEISTER FS 917 — 
Stereo — mit neuer Bildebene 


Die neue FST-Bildróhre: 

mehr Bildfláche, weniger Verzerrungen, 
weniger Spiegelungen. 42 Programme, 
davon 3 für AV-Anschluß. 
Elektronische Sendersuchautomatik 
und Kanaldirektwahl. 

Allbereichstuner, auch für Kabelfernsehen. 
2 Lautsprechergruppen mit je 35 Watt. 
(4 Lsp.). Stereo- und Zweikanal- 
Tonwiedergabe. Raumklangschaltung. 
Energieverbrauch 80 Watt. 


FS 917 7 Bronze. 
BxHxT in cm: 50,9x47,6 x46,1. 


BILDMEISTER FC 882 


42 Programme, davon 3 für 
AV-Anschluß. 
Allbereichstuner, auch für Kabelfernsehen. 
Elektronische Sendersuchautomatik und 
Kanaldirektwahl (PLL-Technik). 
15-Watt-Lautsprecher. 

Energieverbrauch 80 Watt. 


FC 882 2 Nußbaumfarben 
BxHxT in cm: 71x 53,4 x 47,1. 





VIDEOCORD FM 388 - 
HiFi-Stereo 


VHS-System mit PAL-Secam-Ost-Konverter. 
Spielzeit bei Long-Play-Betrieb 8 Stunden, 
bei Normalbetrieb 4 Stunden. 
Dialogbedienteil mit Mikrocomputer, der alle 
Eingaben ordnet, sortiert und speichert. 
Programmierung für 10 Sendungen bis zu 
einem Jahr im voraus. 

Anzeige der Bandlaufzeit. 

Assemble-Schnitt zum stórungsfreien 
Ansetzen von neuen Aufnahmen. 
Bandziellauf, Standbild, Einzelbild-Schaltung 
und Bildsuchlauf. 

Speichermóglichkeit für 40 Programme. 





BILDMEISTER FB 785 
Bildschirmtext/Stereo 
Btx-Gerát mit integriertem Bildschirmtext- 
Decoder für CEPT-Standard. 

Flimmerfrei bei Textwiedergabe (60 Hz). 
32 Programme. 

Elektronische Sendersuchautomatik und 
Kanaldirektwahl. 

Allbereichstuner, auch für Kabelfernsehen. 
2 Lautsprechergruppen mit je 15 Watt. 
Stereo- und Zweikanal-Tonwiedergabe. 
Raumklangschaltung. 

Energieverbrauch 80 Watt. 

FB 785 0 Braun (Front: Bronze). 

BxHxT in cm: 79 x52x46,6. 


Sonderzubehör: Eingabetastatur FZ 6028. 
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42 Programme, davon 3 für AV-Anschluß. 


Allbereichstuner, auch für Kabelfernsehen. 
Elektronische Sendersuchautomatik und 
Kanaldirektwahl (PLL-Technik). 
15-Watt-Lautsprecher. 

Energieverbrauch 80 Watt. 


FC 872 2 Nußbaumfarben 
BxHxT in cm: 63x47x45. 





Drahtlose Fernbedienung für alle wichtigen 
Funktionen. 

Elektronisches Zahlenschloß als Kinder- 
sicherung. 

Ständige Wiedergabe, ständige Aufnahme 
mit der Videokamera. 
Fernsehempfangsteil für alle Bereiche, 
einschließlich Kabelfernsehen. 
Euro-AV-Buchse (21polig). 

Nachrüstbar für VPS 
(Video-Programm-System). 

VIDEOCORD FM 388 9 - HiFi-Stereo 


Braun/Bronze mit PAL/Secam-Konverter. 
BxHxT in cm: 42 x10,5 x 31,1. 


49" BLDMEISTER FV/FS 932 v» 
Videotext/Stereo 





70-cm-Bildróhre für mehr Bildfläche. 

42 Programme, davon 3 für AV-Anschluß. 
Elektronische Sendersuchautomatik und 
Kanaldirektwahl. 

Allbereichstuner, auch für Kabelfernsehen. 
2 Lautsprechergruppen mit je 20 Watt. 
Stereo- und Zweikanal-Tonwiedergabe. 
Raumklangschaltung. 

Energieverbrauch 80 Watt. 

FV 9327 mit Videotext 

FS 9327 ohne Videotext 

Braun (Front: Bronze). 

BxHxT in cm: 79 x 53,4 x 48,6. 





BILDMEISTER FC 862 


42 Programme, davon 3 für AV-Anschluß. 
Elektronische Sendersuchautomatik. 
Allbereichstuner, auch für Kabelfernsehen. 
15-Watt-Lautsprecher. 

Energieverbrauch 80 Watt. 


FC 8627 Braun (Front: Bronze). 
BxHxT in cm: 59,4 x44 x 45,9. 





VIDEOCORD FM 386 — 
Stereo 

Max. Spielzeit 4 Stunden, ohne Long-Play. 
Sonstige Ausstattung wie FM 388. 
VIDEOCORD FM 386 9 - Stereo 


Braun/Bronze mit PAL/Secam-Konverter. 
BxHxT in cm: 42 x10,5 x 31,1. 


VIDEOCORD FM 384 - Mono 
Max. Spielzeit 4 Stunden, ohne Long-Play. 
Sonstige Ausstattung wie FM 388. 
VIDEOCORD FM 384 9 - Mono 
Braun/Bronze mit PAL/Secam-Konverter. 
BxHxT in cm: 42 x10,5 x 31,1. 
Sonderzubehór: 

VPS-Decoder FZ 3842 ab Oktober lieferbar. 









BILDMEISTER FV 936 
Videotext/Stereo 


Die neue 70-cm-FST-Bildróhre: 
mehr Bildfláche, weniger Verzerrungen, 
weniger Spiegelungen. 

42 Programme, davon 3 für AV-Anschluß. 
Elektronische Sendersuchautomatik und 
Kanaldirektwahl. 

Allbereichstuner, auch für Kabelfernsehen. 
2 Lautsprecherboxen mit je 40 Watt. 
Stereo- und Zweikanal-Tonwiedergabe. 
Raumklangschaltung. 

Energieverbrauch 80 Watt. 


FV 936 7 Braun (Front: Bronze). 
BxHxT in cm: 79 x 55,5 x 48,6. 





BILDMEISTER FC 831 


16 Programme. 

Elektronische Senderspeicherung. 
Allbereichstuner, auch für Kabelfernsehen. 
15-Watt-Lautsprecher. 

Energieverbrauch 38 Watt. 


FC 8312 Nußbaumfarben. 
BxHxT in cm: 61x 41x46,5. 





FM 394 b vA 


VIDEOCORD FM 394 - Mono 


System VHS mit PAL/Secam-Ost-Konverter. 


Maximale Spielzeit 4 Stunden. 


Erweitertes Multi-Display auch mit Bandlauf- 


anzeige. 

Programmierung für 8 Sendungen bis zu 
14 Tage im voraus, auch mit »Every- 
Day-Schaltung: für tágliche Aufnahme. 


OBR-Taste (One-Button-Recording) für feste 
Aufnahmezeiten von 0,5/1/1,5/2/2,5/3 Stunden. 


Fernsehempfangsteil für alle Bereiche 
einschließlich Kabelfernsehen. 
Speichermöglichkeit für 32 Programme. 


Bild-Suchlauf (vor- und rückwärts), Standbild, 


Zeitlupe. 

Assembleschnitt zum störungsfreien 
Ansetzen von neuen Aufnahmen. 
Bildschärfe-Korrektur. 








BILDMEISTER FS 931 - 
Stereo 


70-cm-Bildróhre für mehr Bildfläche. 
42 Programme, davon 3 für AV-Anschluß. 
Elektronische Sendersuchautomatik und 
Kanaldirektwahl. 
Allbereichstuner, auch für Kabelfernsehen. 
2 Lautsprechergruppen mit je 20 Watt. 
Stereo- und Zweikanal-Tonwiedergabe. 
Energieverbrauch 80 Watt. 

2 Nußbaumfarben. 


FS 9317 Braun (Front: Bronze). 
BxHxT in cm: 79x53,4x48,6. 





BILDMEISTER FC 825 
Portable 


42 Programme, davon 3 für AV-Anschluß. 


Elektronische Sendersuchautomatik und 
Kanaldirektwahl. 


Allbereichstuner, auch für Kabelfernsehen. 


5-Watt-Lautsprecher. 
Ohrhöreranschluß. 
Energieverbrauch 80 Watt. 


FC 825 7 Braun/Bronze. 
BxHxT in cm: 48,8 x 33,1 x 40. 





FM 392 


Automatischer Bandrücklauf bei Cassetten- 


ende und automatische Wiedergabe nach 
Bandrücklauf. 
Fernbedienung. 


VIDEOCORD FM 394 9 mit Kabeltuner. 


Braun/Bronze. BxHxT in cm: 42x 9,9 x 39,6. 


VIDEOCORD FM 392 - Mono 
Speichermóglichkeit für 32 Programme. 


Vorprogrammierung für 4 Sendungen bis zu 


7 Tage im voraus. 


Sonstige technische Ausstattung weitgehend 


wie FM 394. 


VIDEOCORD FM 392 9 mit Kabeltuner. 
Braun/Bronze. BxHxT in cm: 42x9,9 x 367. 








BILDMEISTER FS 871— 
Stereo 


42 Programme, davon 3 für AV-Anschluß. 
Elektronische Sendersuchautomatik und 
Kanaldirektwahl. 

Allbereichstuner, auch für Kabelfernsehen. 
2 Lautsprechergruppen mit je 20 Watt. 
Stereo- und Zweikanal-Tonwiedergabe. 
Energieverbrauch 80 Watt. 

FS 8712 NuBbaumfarben. 


FS 8717 Braun (Front: Bronze). 
BxHxT in cm: 70,3x45,2x43,2. 





BILDMEISTER FC 701 
Portable 

8 Programme. 
3-Watt-Lautsprecher. 
Elektronische Senderspeicherung. 
Fernbedienung. 

FC 7014 Anthrazit/Silber. 

B xHxT in cm: 46,3x 33,5 x 37 
Gewicht: 11 kg. 





FM 391 
VIDEOCORD FM 391 - Mono 


Vorprogrammierung für 1 Sendung bis zu 
8 Tage im voraus, auch mit »Every- 
Day-Schaltung: für tägliche Aufnahme. 
Sonstige technische Ausstattung áhnlich 
FM 392. 


VIDEOCORD FM 3919 mit Kabeltuner. 
Braun/Bronze. 


BxHxT in cm: 42x9,9 x 36,7. 





HiFi-System 722 


Kompakter, hochwertiger HiFi-Casseiver 


(Empfanger + Verstárker + Cassettendeck); 


nur 33,5 cm breit. 


Ideal kombinierbar mit einem CD-Platten- 


spieler. 
Empfangsteil mit UKW, MW und LW. 
Senderabstimmung mit Leuchtanzeige. 


Verstárkerteil mit 2x45 Watt Musikleistung. 


(Sinusleistung 2 x 30 Watt.) 


0,05% Klirrfaktor bei halber Sinusleistung. 


Komfortables Cassettenteil. 
Einfache Bedienung durch ein relais- 


gesteuertes Laufwerk, dessen Funktionen 


ein Mikroprozessor steuert. 
Autoreverse-Schaltung. 
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HiFi-System 402 
Tuner RH 402: 
3-Band-Tuner für UKW, MW und LW. 
5 UKW-Stationstasten. 

Die Stromversorgung erfolgt über den 
Verstärker RV 402. 

RH 402 7 Braun/Bronze. 

BxHxT in cm: 33,5 x 8,9 x 30,3. 


Verstárker RV 402: 

2x50 Watt Musikleistung. 
Graphik-Equalizer. 

RV 402 7 Braun/Bronze. 
BxHxT in cm: 33,5 x8,9 x29. 


Cassettendeck RC 402: 

DOLBY-B und C-Rauschunterdrückung, 
Metallband. 

RC 402 7 Braun/Bronze. 

BxHxT in cm: 33,5 x11,9x28,5. 


Die HiFi-Kompaktbox RL 402 ist auf 
dieses System abgestimmt. 


Die Cassette kann bei Aufnahme und 
Wiedergabe auf beiden Seiten 

ohne Unterbrechung und Wenden 
bespielt bzw. abgespielt werden, 
Dauerspielbetrieb móglich. 


Automatisches Musikwahlsystem (AMPS) 


in beiden Richtungen. 


Mikrofon-Mischeinrichtung bei Aufnahme 


und Wiedergabe. 
DOLBY-Rauschunterdrückung. 
Automatische Bandsortenwahl. 


7 Braun/Bronze. 
BxHxT in cm: 33,5x11,2x40,2. 
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Stereo-System 152 

Tuner RH 152: 

3-Band-Tuner für UKW, MW und LW. 
UKW-Muting. 

LED-Abstimmanzeige für Feldstarke. 
RH 1527 Braun/Bronze. 

BxHxT in cm: 42x9x22. 


Verstárker RV 152: 

2x40 Watt Musikleistung. 

Klirrfaktor 0,0596 

bei halber Sinusleistung. 

RV 1527 Braun/Bronze. 

BxHxT in cm: 42x9x22. 

Stereo-Cassettendeck RC 152: 

Leichtdruck-Tasten. Alle Bandsorten. 

DOLBY-Rauschunterdrückung. 
Braun/Bronze. 

BxHxT in cm: 42x13x18,5. 


Sonderzubehór: Rack RZ 3027. 





HiFi-CD-Spieler RW 726 


Einfache Vollfrontbedienung durch über 
sichtliche »Soft-Touch«-Tasten mit 


Display-Anzeige. | 


Passend zur Anlage RS 724 oder RS 722 


VerschleiBfreie Laserabtastung. 


20 Speicherplátze für die Speicherung 


der Spurfolge. 
Multifunktions-Display für: 


Programm-Nr./Spur-Nr, Spur-Nr. mit 
Index und Spielzeit in Minuten und 


Sekunden. 


RW 726 7 Braun/Bronze. 
BxHxT in cm: 33x 7,8 x 34. 





HiFi-Plattenspieler RW 402 


Halbautomatik mit Riemenantrieb. 
Gedämpfter Tonarmlift und regelbare 
Antiskating. 
Magnet-Tonabnehmer-System MG 37 


RW 4027 Braun/Bronze. 
BxHxT in cm: 33,5 x10x 33,5. 





Plattenspieler RW 152 
Halbautomatik mit Riemenantrieb. 
RW1527 Braun/Bronze. 


Passend zum Stereo-System 152. 
BxHxT in cm: 42x10x 34. 





HiFi-System RS 724 
mit Boxen 


Tuner: UKW, MW und LW. 
Synthesizer-Tuner. 
Speicherung für 7 UKW-Sender und 





Plattenspieler: Halbautomat mit 
Riemenantrieb. 


7 Sender für MW/LW. Magnetsystem mit Diamant- 
Automatischer Sendersuchlauf. Abtastung. 

Verstärker: 2 x 45 Watt Musikleistung. Lautsprecher: 2-Wege-Baßreflex- 
5fach Grafik-Equalizer. Boxen. 


Getrennte Lautstárkeregler für 45-Watt Musikbelastbarkeit. 

rechten/linken Kanal. RS 7247 Braun/Bronze, mit 2 Lautsprecher- 
Cassettenteil: Doppelcassettenlaufwerk. Boxen. | 

DOLBY-Rauschunterdrückung. BxHxT in cm: 33x 29,6 x 34,4. 
Überspielmóglichkeit von Cassetten- Lautsprecherboxen: 


teil A zu B. BxHxT in cm: 18 x 29,5 x16,5. 
Bandzáhlwerk. 
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de kel a fo don QUE uL ET 
HiFi-System RS 342 
mit Boxen 
Tuner: UKW, MW und LW. Plattenspieler: Vollautomat mit Riemen- Der hochwertige CD-Spieler 
PLL-quartzkontrollierter Frequenzsynthesizer. antrieb. RW 726 paßt ideal zum HiFi- 
Speicherung für 30 Sender. Magnetsystem. System 724 oder zum HiFi- 
Multifunktions-Display. Lautsprecher: 3-Wege-System. System 722. 
Verstärker: 2 x 75 Watt Musikleistung. 75 Watt Musikbelastbarkeit. Form, Farbe und die Maße sind d 


f di - 
RS 342 7 Braun/Bronze, mit 2 Lautsprecher- miks ee E 


Boxen. 
BxHxT in cm: 47,5 x 90x43. zum Konzertsaal. 


Elektronisch gesteuerte Regelung für Lautstárke, 
Hóhen, Tiefen und Balance. 


Cassettenteil: DOLBY-B-Rauschunter- 


drückung Lautsprecherboxen Die Abbildung zeigt Gan 
a j PI it dem HiFi- 
Automatische Bandendabschaltung. BxHxT in cm: 25 x41x18,5. INN Init dem HiFi Sym 


Zweites Cassettenteil für Wiedergabe. 


RL 521 


RL 525 


RL 134 





RL 523 


HiFi-Universalbox RL 525 
100 Watt Musikbelastbarkeit. 
50-20000 Hz Ubertragungsbereich. 


RL 525 7 Braun. 
BxHxT in cm: 33x43x20. 


HiFi-Kompaktbox RL402 


75 Watt Musikbelastbarkeit. 
50-20000 Hz Ubertragungsbereich. 


AL 4027 Braun mit bronzefarbener Metall- 
ront. 
BxHxT in cm: 21x29,5 x27,5. 


HiFi-Universalbox RL 134 
55 Watt Musikbelastbarkeit. 
47-20000 Hz Ubertragungsbereich. 


RL 134 6 Braun. 
BxHxT in cm: 25x41x18,5. 


HiFi-BaBreflexbox RL 521 


75 Watt Musikbelastbarkeit. 
50-20000 Hz Ubertragungsbereich. 


xHxTincm: 23,5 x 33,5 x 21,5. 


HiFi-Flachbox RL 523 


75 Watt Musikbelastbarkeit. 
50-25 000 Hz Ubertragungsbereich. 


8.9237 Braun. 
xHxT in cm: 44x10,6 x 29,5. 
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Stereo-Radiorecorder 
CLUB RM 818 


Doppel-Cassettendeck mit 
Überspielmöglichkeiten. 
UKW, MW und LW. 
UKW-Stereoanzeige. 
Ausgangsleistung 6 Watt. 
Konzertlautsprecher. 

2 eingebaute Mikrofone. 
Batterie und Netzbetrieb. 
RM 8183 Rot. 

RM 8185 Grau (Front: Silber). 
BxHxT in cm: 50,5x18x10. 
Gewicht: 3,5 kg. 





Stereo-Radiorecorder 
CLUB RM 877 


Doppel-Cassettendeck mit 
Uberspielmóglichkeit, 


Normal- oder doppelte Geschwindigkeit. 


UKW, KW und MW. 

4 Lautsprecher, Boxen abnehmbar. 
Ausgangsleistung 5 Watt. 
Klangregler, 3fach-Grafik-Equalizer. 
LED-Anzeige für Aufnahme und 
UKW-Stereo. 

Batterie- und Netzbetrieb. 
RM877 4 Schwarz/Grau. 

BxHxT in cm: 60,8 x19,8 x13,5. 
Gewicht: 3,8 kg. 
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Stereo-Radiorecorder 
CLUB RM 782 


UKW, KW1, KW2 und MW. 
Feineinstellung für KW. 
Ausgangsleistung 7 Watt. 
2 eingebaute Mikrofone. 

4 Lautsprecher. 

Cue- und Reviewtaste. 
Batterie- und Netzbetrieb. 


RM 782 5 Grau/Silber. 
BxHxT in cm: 50x 23,5 x14. 
Gewicht: 3,5 kg. 


Stereo-Radiorecorder 
CLUB RM 815 


Doppel-Cassettendeck mit Uberspiel- 
móglichkeiten und Dauerwiedergabe. 
UKW, MW und KW. 

Automatische Bandaussteuerung 
und Bandendabschaltung. 
Ausgangsleistung 2,8 Watt. 

4 Lautsprecher. 

Eingebautes Mikrofon. 

Batterie- und Netzbetrieb. 

RM 815 4 Anthrazit/Silber. 

BxHxT in cm: 50x15 x10. 

Gewicht: 2,8 kg. 


Stereo-Radiorecorder 
CLUB RM 875 


Doppel-Cassettendeck mit Überspielmöglich- 
keit, Normal- oder doppelte Geschwindigkeit. 
UKW, KW, MW und LW. 

Feinabstimmung für KW -Sender. 

4 Lautsprecher. 

Regelbare Mithórkontrolle bei Radio- 
aufnahmen. 

Ausgangsleistung 4 Watt. 

LED-Anzeige für Aufnahme, Batterie und 
UKW-Stereo. 

Automatische Bandendabschaltung. 
Batterie- und Netzbetrieb. 


RM 875 Braun/Bronze. 
BxHxT in cm: 55x21x10. 
Gewicht: 4 kg. 





Stereo-Radiorecorder 
CLUB RM878 


Doppel-Cassettendeck mit 
Uberspielmòglichkeit, 


Normal- oder doppelte Geschwindigkeit. 


UKW, KW, MW und LW. 
Feinabstimmung fur KW-Sender. 

4 Lautsprecher, Boxen abnehmbar. 
Mithòrkontrolle bei Radioaufnahmen. 
Ausgangsleistung 6 Watt. 


LED-Anzeige für Aufnahme, Batterie und 


UKW-Stereo. 

Batterie- und Netzbetrieb. 
M 878 4 Schwarz. 
xHxT in cm: 61x 21,9 x15. 

Gewicht: 4,5 kg. 





Stereo-Radiorecorder 
CLUB RM 861 


UKW, MW und LW. 
Automatische Bandaussteuerung 
und Bandendabschaltung. 
Ausgangsleistung 5 Watt. 

2 eingebaute Mikrofone. 

4 Lautsprecher. 

Batterie- und Netzbetrieb. 


RM 8614 Anthrazit/Silber. 


RM 8617 Braun/Bronze. 
BxHxT in cm: 44,5 x 23x10. 
Gewicht: 2,7 kg. 


Stereo-Radiorecorder 
CLUB RM 812 


UKW und MW. 
Bandzählwerk. Stereoanzeige. 
Ausgangsleistung 3 Watt. 

2 eingebaute Mikrofone. 

2 Konzertlautsprecher. 
Batterie- und Netzbetrieb. 


RM 8127 Braun/Bronze. 

RM 812 4 Anthrazit/Silber. 
BxHxT in cm: 40x12,3x8,5. 
Gewicht: 2 kg. 
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Stereo-Radiorecorder 
CLUB RM 862 


UKW, KW, MW und LW. 
Feinabstimmung für KW. 
Automatische Bandaussteuerung 
und Bandendabschaltung. 
Ausgangsleistung 4 Watt. 

2 eingebaute Mikrofone. 

4 Lautsprecher. 

Batterie- und Netzbetrieb. 


RM 862 4 Anthrazit/Silber. 
BxHxT in cm: 43,5 x 21,5 x11. 
Gewicht: 3,2 kg. 





Mini-Cassettenspieler mit Radio 


MELODIE RM 829 - Stereo 
UKW und MW. 


Für Compact-Cassetten mit Normalband. 


Autoreversebetrieb. 


Bereichsschalter für MW, UKW-Mono und 


UKW-Stereo. 


Hochwertiges, trudelsicheres Laufwerk mit 


schnellem Vorlauf. 
Automatische Bandendabschaltung. 


RM 829 4 Anthrazit. 
BxHxT in cm: 8,4 x 14 x 3,6. 
Gewicht: 350 g. 





Mini-Cassettenspieler 
MELODIE RC 822 - Stereo 


Abspielgerát für Compact-Cassetten mit 


Normalband. 

Hochwertiges Laufwerk mit schnellem 
Vorlauf. 

Automatische Bandendabschaltung. 


RC 822 3 Rot. 

RC 822 4 Anthrazit. 

RC 822 5 Silber. 

BxHxT in cm: 87 x13,1x 3,6. 
Gewicht: 300 g. 





Mini-Cassettenrecorder 
RC 607 
Für Reportage, Diktat, Musik und als 


Datenspeicher des Heimcomputers. 
Eingebautes Mikrofon. 


Vollautomatische Bandaussteuerung und 


automatische Endabschaltung. 
Cue- und Reviewtaste. 


Batteriebetrieb und Anschluß für Netzteil. 


Diktat-Konferenzschalter. 
Aufladbare Ni-Cd-Batterien. 


RC 607 5 Silber. 
BxHxTincm: 9,4x14,9x 3,8. 
Gewicht: 430 g. 
Sonderzubehör für Diktate: 

RZ 6036 und RZ 6010. 





Mini-Cassettenspieler mit Radio 
MELODIE RM 822 - Stereo 


UKW und MW. 

Für Compact-Cassetten mit Normalband. 
Bereichsschalter für MW, UKW-Mono und 
UKW-Stereo. 

Hochwertiges Laufwerk mit schnellem Vorlauf. 
Automatische Bandendabschaltung. 


RM 822 3 Rot. 

RM 822 4 Anthrazit. 

RM 822 5 Silber. 

BxHxT in cm: 8,7 x14,5 x 3,6. 
Gewicht: 350 g. 





Mini-Cassettenspieler 
MELODIE RC 809 — Stereo 


Abspielgerat für Normalband. 

Verstellbarer, superleichter Stereo-Kopfhòrer. 
Automatisches und schaltbares Autoreverse, 
umschaltbar auf Dauerbetrieb 

oder auf Einmal-Durchlauf. 

Trudelsicheres Laufwerk. 

Rastbarer, schneller Vor- und Rücklauf. 
Batteriebetrieb und Anschluß für Netzgerät. 
RC8094 Anthrazit/Silber. 


BxHxT in cm: 8,5x13,6x3,6. 
Gewicht: 310 g. 





Radiorecorder CLUB RM 852 


UKW und MW. 

Automatische Bandaussteuerung 

und Bandendabschaltung. 
Ausgangsleistung 0,5 Watt. 
Eingebautes Mikrofon. 2 Lautsprecher. 
Batterie- und Netzbetrieb. 

RM 852 4 Anthrazit/Silber. 

BxHxT in cm: 30x19,2 x 9. 

Gewicht: 1,4 kg. 








Uhrenradio RG 265 Uhrenradio RG 264 Uhrenradio RG 276 

UKW und MW. UKW und MW. mit Cassetten-Spieler 

Zwei voneinander unabhángig einstellbare Wecken durch Radio oder Summton, UKW und MW. 

Weckzeiten. auch in 9-Minuten-Intervallen. 24-Stunden-Weckautomatik. 
Beleuchtete Anzeige der Weckbereitschaft Abschaltautomatik bis zu 119 Min. LED-Anzeige der Weckbereitschaft 

für beide Weckzeiten. Leuchtziffernanpassung an die mit 2-Stufen-Schalter für die Helligkeit. 
Wecken durch Radio oder Summton, Raumhelligkeit. Wecken durch Radio oder Summton oder 
auch in 9-Minuten-Intervallen. Stützbatterie einsetzbar. Cassette. Abschaltautomatik (Sleep) für 
AAA Aaa bis 59 Minuten RG2647 Braun/Bronze. Cassette oder Radio. Stützbatterie einsetzbar. 
vorwá r. e : 

Digitaluhr mit Datumsanzeige. SX PET In om: ZixBx15,8. RG 2764 Sc Mer 

auf Knopfdruck. Stützbatterie einsetzbar. xHxlin cm: 24,9 x 9,0 x 10,93. 

RG 2657 Braun/Bronze. 


BxHxT in cm: 22x6,5 x13. 





70-Band-Weltempfánger RK 621 
UKW-Stereo über mitgelieferten Kopfhòrer. 
MW/LW/7 xKW (13-49m). 
Teleskopantenne für UKW und KW. 
Batteriebetrieb 3 x1,5 V (Mignon) IEC R6. 


RK8214 Schwarz/Gold. 
xHxT in cm: 16,22x8,7 x 2,8. 








PAISES RG 261 —  Taschenradio Sa 702 Gewicht: 335 g. 
in Würfelform. AP Mini-Taschenradio m 
UKW und MW. | 2 Well lenbereichen L UKW und MW. n 
Wecken durch Radio oder Summton, Teleskopantenne fü r UKW. 
pe d = deta Bed Leichte und übersichtliche Sendereinstellung. e 
bschaltautomatik bis zu 2 Std. 
Leuchtziffernanpassung an die Raum- RT7029 Silber pers 3x38. 
helligkeit. Stützbatterie einsetzbar. Gewicht: 250 g. i d | 
RG 2610 Blau. RG 2614 Anthrazit. | 
noze von. RG 2615 Weiß. Taschenradio RT 704 Küchenradio RG 268 
EHRT In om: TLEKILEXTLE. Mini-Taschenradio mit 2 Wellenbereichen: Wellenbereich: UKW. 
UKW und MW. Einfache Montage unter den Oberschrank. 
Teleskopantenne für UKW. Lautsprecherabstrahlung nach unten (1,5 Watt). 
Leichte und übersichtliche Sendereinstellung. 8 UKW-Stationstasten. Vollelektronische 
Trageschlaufe. Digitaluhr und Langzeittimer. Kurzzeittimer 
RT 704 4 Schwarz/Gold. bis 59 min. einstellbar mit Signalton. 
BxHxT in cm: 7,8 x 14,3x4. RG 268 7 Braun/Sandfarben. 
Gewicht: 280 g. BxHxT in cm: 30,5x5,2x12. 


Siemens-Video-, TV-, HiFi- und Radiogeráte gibt es nur beim Fachhandel. Weitere Prospekte über Siemens-Fernsehgeráte und Videorecorder 
oder HiFi-Systeme und Radiogeráte erhalten Sie auch beim Fachhandel oder bei Siemens, Infoservice 15, Postfach 156, D-8510 Fürth. 
Ihr Fachhándler berát Sie gerne. 
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